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OBS: Mycket viktigt att
montera en diod till spole,
för att elimera  spännings
pikar. Observera polariteten.

Batteri 12/24 VDC

Att styra tilläggsfunktioner med hjälp av en relä

Kontakterna B, C och D i ERGO-DigiSticks styrkabel kan användas för att styra tilläggsfunktioner som t.ex. frontlastarens väljarventil med hjälp
av en relä. Relän är nödvändigt för att kunna styra tilläggshydraulik eftersom behovet av ström till spolen överstiger ERGO-DigiSticks kapacitet 2A.

Observera att till reläns poler 85 och 86 måste tas både plus(+) och minus(-) från spakens styrkabel. Jordning eller tillförande av extern ström
till reläns pol 85 eller 86 förstör spakens kretskort!

Relä

Kontakt till tilläggs-
funktionens spole.

Junior Power Timer kontakt

Styrkabelns JPT kontakter B,C eller D kan anslutas
till relän med hjälp av JPT handel eller genom att
byta ut JPT kontakten till ABIKO kabelskor, som
skall anslutas till reläns polar 85 och 86.
Polariteten är fri, men hänsyn måste tas ifall
kondensator skall anvädas.

(JPT)

JPT handelar kan beställas av tillverkaren.

Styrkabelns B-kontakt ger vanligt likström och kan
därmed styra relän normalt. Rullens C och D kontakter
ger proportionel ström i pulserad form, och kan vid
låg justerad startström orsaka surrande ljud som
försvinner med ökad strömmatning från rullen.
Det är möjligt att eliminera surret helt genom att koppla
en 100 mF kondensator mellan reläns poler 85 och 86.
Observera att kondensatorn kräver rätt polaritet.


